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Bügelpuppe sowohl für chemisch gereinigte, als auch für gewaschene Hemden, Anoraks und Jacken, ohne Kessel

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
- Starker Gebläsemotor (3 HP)
- Pneumatische Ärmelspanner
- Elektronische Leiterplatte mit 19 

Bügelprogrammen
- Vordere beheizte und schrägstellbare 

Andruckleiste

- Absaugender Knopfleistenbereich
- Hintere pneumatische Andruckleiste
- Pneumatisch, höhenverstellbarer Puppenaufsatz
- Pneumatischer Luftstromregler
- Zum Anschluss an Fremddampf

 Zubehör 
- „All-Steam“- oder elektrische Bügeleiseneinheit

Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Technische Daten MPP

Stromspannung 400V/3/50-60 Hz
Betriebsluftdruck 6 bar
Gebläsemotor 3 HP
Dampfanschluss 1/2”
Kondensatrücklauf 1/2”
Betriebsdampfdruck 4 ÷ 8 bar
Dampfverbrauch 20 - 30 Kg/h
Flächenbedarf 1900x1600x1850 mm
Nettogewicht 189 Kg
Bruttogewicht (Verschlag) 276 Kg
Verpackungsabmessungen 1940x1190x1850 mm


